Analizzatore Portatile Di Leghe
Numero articolo: XRF-900

Formazione minima

Eccitazione

Rivelatore

Filtro

Finestra

Collimatore

Batteria

Display

Memorizzazione dati

Trasferimento dati

Trasferimento dati

Sicurezza dalle
radiazioni

Telecamera
(opzionale)

Elementi

Ambiente
Temperatura

Peso

Dimensioni

Specifiche

Tubo target Ag ad alte prestazioni, 50kV
Rivelatore Si-Pin ad alte prestazioni / Rivelatore SDD ottimizzato
Cambiafiltri automatico a pil posizioni

Kapton con finestra antiperforazione opzionale

Collimatore da 5 mm

Batteria agli ioni di litio da 7,2 V, 6800mAh
Display capacitivo a colori

100000+ dati memorizzati

WiFi, USB

Solution for researching

Introduction

Gli XRF900 sono un'ottima scelta per I'analisi
dei metalli in molti filoni, fornendo risultati
rapidi e accurati direttamente nella vostra
mano.

Ulteriori informazioni

Dispositivo di sicurezza, spegnimento del tubo in assenza di campioni, sicurezza utente protetta da password

Telecamera CCD integrata con obiettivo autofocus per il posizionamento e la registrazione delle posizioni dei punti di misura

Tivu,Cr, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc, ecc,

EEE, ELE, ECT, ACT, AU, QUL UL, G, EEL, AEL, T,

personalizzati

-10°°C~50°C Umidita 0%~80

Circa 1,5 kg (3,3 libbre) con batteria inclusa

LxWxH:220mm*91mm*276mm
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